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777 Stýkače

Druhy inštalácií - priemyselné objekty
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Letisk�o Heathrow Terminál 5 - Londýn, Anglic�k�o
Výstavba terminálu T5 �n�a� letisku Heathrow bol obrovský projekt, na ktorom sa 
podi�eľ�alo mnoho dodávateľ�o�v, znač�iek a technológií. Táto akci�a �s�i� vyžadovala dokona-
lú organizáci�u, aby výstavba prebi�ehala presne podľ�a spracovaného časového plánu.
V poči�atočný�c�h fázach projektu takého�t�o rozsahu prechá�dza každá firma procesom 
z�oznamovani�a sa s prostredím stavby a nezr�i�edka sa stáva, že dochá�dza k problémom 
s dodrži�avaním termíno�v dodávok. Cooper B-Line sa dokázala pri realizác�ii te�jto rozsi�ahle�j� 
stavby ve�>�m�i dobre prispôsobiť meni�acim sa podmi�enkam. Náš pracovní tím z Highbridge má 
veľké skúsenosti s organizáci�o�u projekto�v vr�át�ane plánovani�a a logisticke�j podpory.

Pri spolupráci Cooper B-Line s BAA na výstavbe terminálu T5 bolo do odbavovace�j b�a�t�o�ž�i�n�o�v�e�j� 
zóny a ďalších častí terminálu dodané v�i�a�c �a�k�o� 1350 prístupových racko�v a racko�v s IP54.

BAA poskytla informác�ie o str�atovom výkone zar�i�a�d�e�n�i�a, teplote udržovane�j v okol�it�o�m� pri�estore 
a odhadované tepelné zisky od slnečného ž�i�ar�eni�a, ktoré �t�i�e�ž� môžu ov�plyvniť teplotu �v�o� v�n�ú�t�r�i� 
skr�í�H. Cooper B-Line v�y�k�o�n�a�l�a na základe týchto informác�ií prepočet potrebného odvodu tepla. 
Letisk�o b�olo otvo�rené v plánovanom termíne v m�a�r�c�i 2008 a Cooper B-Line môže dnes 
s hrdosť�o�u �p�r�ehlásiť "Podi�e�>�ali sme sa na výstavbe terminálu T5 �n�a� letisk�u Heathrow".

Hotel Atlantis, the Palm - Dubaj, Spojené arabské emiráty
Ovládacie systémy Cooper v hoteli Atlantis, the Palm - Dubaj.
Toto svetovo známe stredisko rozkladajúce sa na ploche 47 hektárov priamo v korune 
umelecky stvárneného ostrova Palm Jumeirah v tvare dlane bolo otvorené 24. septembra
2009. Slávnostné zahájenie prevádzky hotela bolo sprevádzané trojdennou párty za účasti 
svetových celebrít a veľkolepým ohňostrojom, ktorý bolo možné pozorovať až z obežnej
dráhy. Náklady na zahajovacie oslavy dosiahli rekordnú výšku 20 miliónov dolárov.

Kompletnú dodávku ovládacích systémov osvetlenia zahrňujúcu výrobu, inštaláciu a uvedenie 
do prevádzky nedávno otvoreného hotelu Atlantis, The Palm v Dubaji zaisťovala spoločnosť 
Cooper Controls. Táto rozsiahla zákazka na dodávku ovládacích systémov osvetlenia, ktorej 
hodnota prekročila 5 miliónov dolárov, bola projektovo riadená tímom Cooper z kancelárií 
v Anglicku a v Dubaji a dokončená v presnom termíne.

Návrh osvetlenia pre hotel s celkovým počtom 1539 izieb bol spracovaný spoločnosťami Craig 
Roberts Associates z Dallasu a Focus Lighting z New Yorku. Celý systém vyžadoval inštaláciu 
viac ako 10 000 kusov stmievačov a 1 000 kusov ovládacích panelov. Bol použitý široký rad 
svietidiel, vrátane bežných žiarovkových, žiarivkových, halogenidových, farebných LED  
aj katodických. Všetky tieto svietidlá sú riadené ovládacími systémami Cooper Adaptive Range.

Úpravňa odpad�ov�ých vôd - Rotterdam, Holandsko

Zdroj: Hotel Atlantis, The Palm. 
Fotografoval: Paul Thuysbaert.

Zabezpečeni�e úpravne odpado�v�ých vôd v Rotterdame proti explózi�i.
Úpravň�a odpado�v�ých vôd Dokhaven je situovaná v centre Rotterdamu. A�j� �k�e�� je táto úpravňa, 
k�t�o�r�e�j výstavbu realizovala spoločnosť Watershap Hollandse Delta, jedinou podzemno�u� 
úpravňou v Holandsku, ži�adny z obyvateľ�o�v mesta ju nezaz�r�i�e �a� ani nezaregistruje �p�r�e� �j�e�j� 
typický zápach. Kapacita objektu je 622 058 p.e. (1 p.e. sa rovná vyprodukovanému 
pri�emernému množstvu odpadových vôd na jedného obyvateľ�a a deň), č�o v praxi znamená 
ta�k�m�e�r 1,5 milióna domácností. Každú hodinu je t�u upravený�c�h 5 500 m³ odpado�v�ých vôd.

Pretože v odpad�ov�ých vodách �s�ú� rozpustené najrôznejši�e látky, dochá�dza pri ich úprave 
k chemickým reakci�ám a nebezpečným výparom. V týchto prevá�dzk�ach je ochrana proti explóz�ii 
jednou zo zásadných otázok. Bezpečná prevá�dz�k�a tohto objektu je zaisten�á inštaláci�o�u� 
detektoro�v splodín a plyno�v. V���a�k�a bezpečnostn�ým zásuvkám eXLink do prostredi�a 
s nebezpeče�n�s�t�v�om explóz�ie môžu by�e detektory k�e�d�y�k�o�>�v�e�k a j�e�d�n�o�d�u�c�h�o premi�es�tňované 
a�lebo kontrolované, čím je zaistená vyšši�a bezpečnosť prevá�dzk�y úpravn�e a�j zníženi�e� 
náklado�v na údržbu.

Prípadové štúdie
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